ENERGIEAUSWEIS  womgotue

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gililtig bis: 26.03.2024 1
Gebaude
7Gebﬁudetyp = = Mehrfami]ie_nhaus B B - - o = E
Adresse | Schweigstralte 34 g 0294737;’Veir5\;r;°.ser - R
| G;béiudetéil— -y_vv-ohnhaus - -
BavjahrGeblude | 0075 " -

| Baujahr Anlagentechnik ' | 1994

Anzahl Wohnungen 50

| Gebiudenutzfliche (A,) | 2.804,2 m?

Erneuerbare Energien [
=1

‘ | )
| Liftung Freie Liiftung (Fensterliiftung)

| Anlass der Ausstellung - ‘ Z Neubau O M_oderhisierung X Sonstiges (freiwillig)
| des Energieausweises | [0 Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitét des Gebaudes

| Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
| Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die
| energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben |
| unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen iberschlagige Vergleiche erméglichen (Erlduterungen - |
| siehe Seite 4).

| O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse |
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. |

| ™ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

| Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X Eigentumer Z Aussteller

— Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht,
einen tberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller:
Ingenieurbiiro H.-J. Lehmann Ing. Biro f. Haizungs- u. Sanilartechnik
Inh. K. Lehmann .- J. Lehmann
Brunnenstrale 9a In

: 27.03.2014 ra
02943/Weillwasser oneira

2 A aneIa
gdhgift desi Aupslelers

1. 03676 - 20 45 46

Fax 03576 - 2851 50

Datum

Bl./

Mehrfachangaben maéglich
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ENERGIEAUSWEIS fiir Wohngebéude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebdudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebéudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebdudes
79,4  kWh/(m? a)

150 200

Energieverbrauch fir Warmwasser: X enthalten

250

Schweigstrale 34 - 38, 02943 Weilwasser 3
Wohnhaus

>400

I nicht enthalten

~ Das Gebaude wird auch gekihit; der typische Energieverbrauch fur Kuhlung betrégt bei zeitgemaRen Geréten

l etwa 6 kWh je m? Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

' Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)
verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kWh] wasser
von bis [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert
Fernwadrme 01.01.2011  31.12.2011 209329 55472 1,08 593 19,8 79,0
Fernwérme 01.01.2012 I31,12.2012 224663 59536 1,03 60,5 21,2 817
Fernwarme }01.01.2013 31.12.2013 215400 57081 1,01 57,0 204 774
Durchschnitt 79,4
' Vergleichswerte Endenergiebedarf
T Die modellhaft ermittelten Vergleichswerle beziehen sich
| i auf Gebaude, in denen Warme fur Heizung und
>,
180200228 3'00.: 23 2400 Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereit-
- gestellt wird
Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,

Erlduterungen zum Verfahren

der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebé&ude-
gréRe 20 - 40 kWh/(m2a) entfallen kdnnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwidrme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer  Energieverbrauch  als  bei  vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist

| Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vergegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzfiache (A,) nach der Energieeinsparverordnung. Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder

sines Gebadudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses

Energieverbrauchskennwert ab.

EFH-Einfamilienhduser, MFH-Mehrfamilienhauser
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sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen



ENERGIEAUSWEIS o wongeniuce

gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen 4

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So l4sst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Riickschlisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebéudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
| energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
| ten Energietrager (z.B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusdtzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebdudes freiwillig angegeben
werden.

| Energetische Qualitit der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wérmelbertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswéarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: H'). Er ist ein MaR fur die durchschnittliche energetische Qualitat aller warme-
iibertragenden Umfassungsflachen (Aufenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebiudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebéudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

| Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
| und ist ein MaR fur die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
| Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste
| zugefuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Luftung sichergestellt werden koénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
| Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fur den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
| gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungeféhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
- auferhalb der angegebenen Bereiche liegen.

| Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fur das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung undfoder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebédudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fur die Heizung hinsichtlich
der konkreten ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fithren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Ruckschluss auf den Kkiinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht maglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebédude
Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-

ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fur alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fur Wohnungen und die ubrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebaudeteil").
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BERECHNUNGSUNTERLAGEN

zur Ausstellung eines Energieausweises auf Basis des Energieverbrauchs

gemiiB Energieeinsparverordnung (EnEV)

Ubersicht Eingabedaten

Objekt
Gebaudetyp: Mehrfamilienhaus
Strafe: Schweigstralle 34 - 38
PLZ f Ort: 02943 Weillwasser
Gebaudeteil: Wohnhaus
Nutzflache: 2804,20 m?
Anzaht Wohneinheiten: 50

Energieverbrauch

_ Seite -3-

Energietrager: Fernwirme

Einheit: kWh

Energieinhalt: 1,00 kWh / kWh

Abrechnungs— Abrechnungs- ' Verbrauch Heizung ' Warmwasser

beginn  ende kwh kWh kWh L% kwh %

- 01012011 31.12.2011 209329 209329 153857 . 735 . 55472 265
01.01.2012 31122012 224663 224663 165127 735 59536 26,5
01.01.2013 . 31.12.2013 215400 - 215400 158319 735 57081 265

Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes
Postleitzahl fur Klimakorrekturdaten: 02943

Ort: Boxberg, Weiltwasser
Leerstande
“Leerstands-  Leerstands- "7 Leerstand -
beginn ende oo %
01.01.2004 31.12.2006 - 56,08 20

Die Leerstande wurden in Anlehnung an Abschnitt 5 der Richilinie zur Ausstellung von
Varbrauchsausweisen mit einem Faktor von 0,5 mulipliziert, d h. die leer stehenden

Flachen wurden bei der Energiebezugsfliche nur zur Halfte angerechnet.

Sebaude Schweigstralie 34 - 38 02943 Welwasser



Berechnungsunterlagen

Energieverbrauchskennwert

Abrechnungszeitraum:
Kennwert:
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Erge-bnisée

01.01.2011 - 31.12.2013
79,4 KWhi(m? a)



